Amtliche Bekanntmachung

SATZUNG UBER DIE BEGRUNUNG UND GESTALTUNG VON BEBAUTEN GRUNDSTUCKEN INNERHALB
DER ALTSTADT VON LUDWIGSLUST

(BEGRUNUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG)

Auf der Grundlage des § 86 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommerns (LBauO
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344, 2016 S. 28)
zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Méarz 2025 (GVOBI. M-V S. 130) in Verbindung
mit § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommerns (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 270, 351), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V S. 130, 136) hat die Stadtvertretung der Stadt Ludwigslust
am 10.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

l. Geltungsbereich

§1 Ziel der Gestaltungssatzung

Ziel der Festsetzungen ist die Gestaltung des Ortsbildes unter Beachtung des Klimawandels und damit
einhergehend der Erhalt gesunder Lebensverhaltnisse.

§2 Ortlicher und sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt fir baugenehmigungspflichtige und baugenehmigungsfreie bauliche
Anlagen auf Grundstiicken, die innerhalb des im Lageplan (Anlage 1) gekennzeichneten
Bereichs der Stadt Ludwigslust liegen. Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. Die
Festsetzungen der §§ 3 - 15 dieser Satzung gelten dabei fiir die 6ffentlichen StralRen, Wegen,
Platzen (offentlichen Verkehrsflachen) und Griinflichen zugewandt liegenden Seiten der
Gebadude und sonstigen baulichen Anlagen sowie die von dort einsehbaren Seiten der Gebaude
und sonstigen baulichen Anlagen.

(2) Diese Satzung ist anzuwenden bei baulichen MaRRnahmen aller Art, wie Neubau,
Wiederaufbau, Modernisierung, Instandsetzung, Umbau und Erweiterung von Gebauden und
sonstigen baulichen Anlagen sowie Teilen davon.

(3) Festsetzungen uber oOrtliche Bauvorschriften in rechtsverbindlichen Bebauungsplanen gehen
den Regelungen dieser Satzung vor.
(4) Die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Land

Mecklenburg- Vorpommern (DSchG M-V), in der jeweils giiltigen Fassung, bleiben von dieser
Satzung unberihrt.

Il. Allgemeine Anforderungen im Geltungsbereich

§3 Hohe, Breite und Tiefe von Gebduden

(1) Bei benachbarten Gebauden mit gleicher Geschossanzahl ist ein Traufhdhenversatz bis zu
0,5m zulassig.

(2) Weist abweichend von Absatz 1 die Giberwiegende Anzahl aufeinanderfolgender Gebaude in
einem StraRenabschnitt die gleiche Traufhohe auf oder differieren die Traufh6hen um weniger
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als 0,5m voneinander, darf dieses MaB in diesem StralRenabschnitt nicht Uber- oder
unterschritten werden.

Werden Grundstiicksbreiten grundstiickstibergreifend tiberbaut, miissen die strallenseitigen
Gebaudefronten ber alle Geschosse durchgehend in Fassaden gegliedert werden, die dieser
Grundstiicksbreite entsprechen.

Gebdude und Gebdudeteile auf angrenzenden Grundstiicken diirfen gestalterisch nicht
zusammengefasst werden. Die Einbeziehung von Abschnitten benachbarter Fassaden ist nicht
zulassig.

Bei Neubauten ist die bestehende Bauflucht einzuhalten.

Déacher

Bei bestehenden Gebauden ist eine Veranderung der bisherigen Dachform und —neigung nur
zuldssig, wenn es sich um eine Wiederherstellung des Erscheinungsbildes des Gebadudes aus
der Erbauungszeit handelt.

Bei Neubau und sonstigen baulichen MaRhahmen gemaR §1 Absatz 1 sind die Gebdude mit
symmetrischem Satteldach, Walmdach oder Kriippelwalmdach mit einer Dachneigung von 43-
50 Grad auszufiihren.

Abweichend von Absatz 1 und 2 sind flache Sattel- und Pultddcher sowie einseitige geneigte
Dachflachen mit einer Neigung unter 5° (Flachdacher) nur im Bereich zuldssig, der nicht von
offentlichen Verkehrs- und Freiflichen einsehbar ist. Ausnahmen sind aufgrund von
vorhandenen Dachkonstruktionen moglich.

Eckgebdude von geschlossenen Blockrandbebauungen sind bei der Neubebauung mit Walm-
oder Kriippelwalmdach zu versehen.

Der First ist in der Langsrichtung des Gebaudes anzuordnen.

Am Ortgang sind bei verputzten Giebeln und bei Giebeln aus Ziegelmauerwerk die
Abschlussziegel in einem Mértelbett mit max. 5cm seitlichem Uberstand zu verlegen. Bei
Fachwerkgiebeln ist der Ortgang mit einem Stirnbrett zu verkleiden. Ortgangziegel und —
bleche sind nicht zuldssig. Aneinandergrenzende Ortgdnge sind héhengleich durchzudecken.
Der Anschluss des Ortgangs an die Giebelflache eines angrenzenden Gebdudes ist mit einem
Zinkblechwinkel (Kappleiste) auszufiihren.

Dachkehlen sind mit Ziegeln oder mit Metallblech auszufiihren. Bei Verwendung von
Metallblech sind die Dachkehlen so dicht zu schlieRen, dass die Metallflache nicht mehr als
konstruktiv unvermeidbar sichtbar ist.

Dachrinnen und Fallrohre sind in Zink auszufiihren. Bei nachweislich vorhandener
Dachentwadsserung in Kupfer ist ein Materialwechsel moglich.

































ANLAGE 1

LAGEPLAN

GELTUNGSBEREICH



ANLAGE 2
BEGRUNUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG

Ludwigsluster Fenstertypen




BAUME



STRAUCHER  (* GroBstraucher)

KLETTERPFLANZEN

DACHBEGRUNUNG



